deerma

Deerma
Parasito

Tartsa életét mindig tisztan és tiditen.

A mikronos koddel és egyszer(i miikodéssel, hogy mélyen megnedvesitse a borét és a haz
minden sarkat. Minden csodalatos pillanatot élvezhet, amikor hasznalja.
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A termék szerkezete
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Aramkoéri diagram

Ez a kép itt csak referenciaként szolgal. Barmilyen valtozas esetén nem adunk mas értesitést.
A tényleges termék valtozhat, és a végsd magyarazat jogat fenntartjuk.
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POLARIZALT DUGO

Ez a készlilék polaros dugoval rendelkezik (az egyik pengéje szélesebb, mint a masik).
Biztonsagi okokbdl ez a dugalj csak egyféleképpen illeszkedik a polarral ellatott
konnektorba. Ha a dugd nem illeszkedik, forduljon szakképzett villanyszerel6hdz. Ne
prébalja meg semmilyen médon moédositani a dugot.

Fontos

1. Koszonjuk, hogy megvasarolta a Deerma paraelszivot. Kérjlik, hasznalat el6tt figyelmesen
olvassa el ezt a hasznalati utmutatét.

2. Kérjlk, hogy a késziiléket a szliikséges fesziltség és frekvencia mellett hasznalja: 220-240
- 50-60Hz.

3. Ne szerelje szét vagy javitsa ezt a gépet engedély nélkdl.

4. A tapvezeték barmilyen sériilése esetén a gyartd vagy annak karbantarté részlege vagy
hasonld szakszer(i karbantartoé szerv vagy személyzet kivételével senki sem végezhet cserét.
5. Barmilyen meghibasodas esetén azonnal huzza ki a gépet a halézatbol. Az ilyen
meghibasodasokat a gyarténak vagy annak karbantarté részlegének vagy hasonld
szervizszemélyzetnek kell megjavitania.

6. Kérjuk, rendszeresen tisztitsa meg a haldzati csatlakozon l1évé port.

7. Kérjuk, tisztitas vagy mozgatas el6tt hiizza ki a gépet a konnektorbol.

8. Kérjlk, hogy a gép kihtzasakor ne erdszakosan huzza, hanem megfeleléen fogja meg a
halézati csatlakozot.

9. Ne mozgassa vagy forditsa fejjel lefelé a gépet, amikor be van dugva vagy vizzel van téltve.
10. Ne nyuljon a viz vagy a viztartalyban 1évo alkatrészek kozelébe, amikor a gép be van
dugva.

11. Ne takarja le a levegbedmldnyilast vagy a kodfuvokat olyan targyakkal, mint példaul
labujjhegy, amikor a gép mukodik.

12. Ez nem jaték. Kérjuk, tartsa tavol a csecsemoktdl és gyerekektdl, hogy elkerilje a
baleseteket. Ne tegye be a kisagyba, babakocsiba vagy jaroka mellé.

13. Kérjik, hogy ezt a gépet inkabb sima és szilard fellileten hasznalja, mint ferde fellileten.
14. Ne adjon a gép viztartalyanak tartalyaba esszenciat vagy hasonld, nem altalunk gyartott
vagy engedélyezett anyagokat.

15. Ne hasznalja a konyhaban. Tartsa tavol hoforrasoktdl vagy kézvetlen napfénytdl. Kérjuk,
hasznalja 2 m tavolsagra a butoroktdl vagy mas haztartasi készulilékektdl, hogy elkertlje a
nedvesség hatasat.

16. Kérjuk, hizza ki a késztiléket a viz hozzaadasakor.

17. Kérjuk, hasznalja ezt a terméket az eldirt névleges feszlltség alatt. Ha a tapfesziiltség
eltér az elGirttdl, kérjik, [épjen kapcsolatba a szallitoval, és hagyja abba a termék hasznalatat.
18. Kérijlik, hogy a gépet atvétele utan 30 percig szobahémérsékleten tartsa munka nélkul,
kulénben a hirtelen hdmérsékletvaltozas miatt a viztartaly karosodhat.

19. Kérjuk, hogy normal szobahdmérsékleten (5°C-40°C) hasznalja.

20. Kérjuk, tegye sik fellletre, és kertilje a megddntést.

21. Kérjik, ne tegye a gépet kézvetlenil a fapadléra, mivel a nedvesség deformaciét okozhat
afapadlon.

22. Kérjuk, hasznalja a gépet 2 m tavolsagra a butoroktdl és haztartasi készlilékektdl, hogy
elkerilje a nedvesség hatasat.

23. Kérjuk, tartsa a gépet tavol a héforrasoktdl és a kdzvetlen napfénytdl.

24. Ne toltse a viztartalyt 40°C feletti vizzel, mert ez karosithatja a gépet.



25. Kérjuk, tgyeljen arra, hogy a levegod kivezetésén keresztlil ne folyjon viz a gépbe. 10.
Kérjik, hogy a gép korll 1évl vizet szaraz torlilkozovel tisztitsa meg, kildénben a gép
karosodhat.

26. Kérjuk, Uritse ki a viztartalyt és a viztartalyt, ha a helyiség hdmérséklete 0°C alatt van,
kulénben a fagyott viz karosithatja a gépet.

27. Kérjuk, ne tegyen fémet, vegyszert, mosdszert a viztartalyba, mert ez veszélyeztetheti a
porlasztast.

28. Kérjuk, a viztartaly kilritése el6tt htizza ki a gépet a haldézatbol.

29. Kérjuk, huzza ki a gépet a halézatbdl, miel6tt mozgatna, tisztitana vagy tébb vizet adna
hozz3; kerilje a gép mozgatasat munka kézben.

30. Ne toltson vizet a kodfuvokaba és a légkivezeto nyilasba.

31. Kérjuk, tigyeljen arra, hogy tisztitaskor ne folyjon viz a gépbe.

32. Ne szerelje szét a gépet engedély nélkiil.

Termék paraméterek

Termék neve Parasito

Termékmodell DEM-F300R

Névleges teljesitmény 25W

Kapacitas 2.5L

Névleges feszlltség 220-240V

Frekvencia 50-60Hz

Méretek 200x200x224mm

Tartalmazza a cimet 1 x Parasito, 1 x felhasznal6i kézikényv

Hasznalati utasitas

A)
b

Q)

1. Nyissa ki a csomagot, hogy kivegye a gépet.
2. Tavolitsa el a felsO fedelet, és toltse fel a viztartalyt vizzel.
(Megjegyzés: Kérjuk, hogy a vizszint ne legyen magasabb a maximalis vizszintnél).



3. Helyezze vissza a felsé fedelet, és csatlakoztassa
a készuléket. A bekapcsolégombot az dramutato
jarasaval megegyez6 iranyba elforgatva - _—
kapcsolja be a parasitot, ekkor a gép gyenge —
kédben fut. Allitsa be a para mennyiségét a
gomb elforgatasaval. ‘
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1. A késziilék a csatlakoztatas utan készenléti izemmadba kerdil.

2. Forgassa a bekapcsologombot az déramutatd jarasaval megegyezd irdnyba, amig a
figyelmeztetd hangot nem hallja, ami azt jelenti, hogy a készlilék bekapcsolt és gyenge
koédben kezd el dolgozni. A bekapcsolégombot az dramutaté jarasaval megegyezd iranyba
tovabb forgatva ndvelheti a kéd mennyiségét, amig el nem éri a maximumot. A
bekapcsolégombot az ramutatd jarasaval ellentétes iranyban tovabb forgatva csékkentse a
kéd mennyiségét a minimumig. Ha ismét hallja a figyelmeztetd hangot, a késziilék kikapcsol
és nem mukodik tovabb.

3. Viz nélkili automatikus kikapcsoldas: A nddkapcsold automatikusan kikapcsol, amikor a viz
lemerdil. A gép ekkor készenléti Gzemmodba lép.

Megjegyzés: Kérjuk, gy6z6djon meg rdéla, hogy kihlizza a gépet a konnektorbdl, ha az nem
mukaodik.



MUkddési elv

A Deerma parasité ultrahangos hulldmokat hasznal, amelyek masodpercenként 1,7 millié
nagyfrekvenciads rezgést produkalnak, és a vizet 1-5 mikronos ultrafinom részecskékre
porlasztjdk. Ezek a részecskék ezutdn egy pneumatikus gépen keresztil a levegdbe
szérddnak, hogy egyenletes légnedvesitd hatast biztositsanak.

Ezt a gépet ugy tervezték, hogy a kivant paratartalmat tartsa a szobaban, és megakadalyozza
a statikus elektromossagot.

Hibaelharitas

A gép bekapcsolasakor nincs kod.

Véalasz: A készlilék nem muakodik: A gép nincs megfeleléen csatlakoztatva, vagy
meghibasodott.

Mi a teendd: Csatlakoztassa Ujra a gépet. Ha ezutdn sem mdlkodik, forduljon a
szervizkdzponthoz.

Nincs kod, amikor a gépet csatlakoztatjak a halézathoz.

Vélasz: Ha a készilék nem mukodik, akkor a késziléket nem lehet hasznalni: A viz nélkali
automatikus kikapcsolas akkor indulhat el, ha a viz lefolyik.

Mi a teendd: Kapcsolja be Ujra a gépet, miutan feltoltotte a viztartalyt vizzel. Ha ezutan sem
wokr, akkor forduljon a szervizkézponthoz.

Gyenge kod

Vélasz: A kodosités nem okozhat problémat: Tul sok vizkd van a porlaszton/tul sok
szennyezOdés van a vizben.

Mi a teend0: Tisztitsa meg a porlasztoét, és toltse fel a viztartalyt tiszta vizzel.

Rendellenes zaj
Valasz: Kevesebb viz van a viztartalyban/egyenetlen felllet.
Mi a teend0: Toltse meg a viztartalyt vizzel, és helyezze a gépet szilard fellletre.

Tisztitas és karbantartas

1. Az optimalis teljesitmény fenntartasa érdekében rendszeresen tisztitsa meg a viztartalyt
és a viztartalyt.

2. Kérjlik, rendszeresen tisztitsa meg a konvertert és a szlr6t a vizké kialakulasanak
megeldzése érdekében. A hosszu idon keresztil keletkezett vizké nehezen tisztithaté.

3. Kérjuk, tisztitas el6tt huizza ki a gépet a haldzatbol. Kérjiik, hogy a gép kihtizasakor inkabb
tartsa a halézati csatlakozot, mint erészakosan hizza.

4. Kérjuk, kertlje a kémiai olddszerek, benzin, polirozépor stb. hasznalatat a gép fellletének
tisztitasahoz. Kérjlk, tisztitsa a gépet inkabb tiszta vizzel, mint mosdszerrel.

5. Kérjuk, hogy minden egyes alkatrészt puha toriilkézovel tisztitson meg. Ha a vizké nem
tavolithatd el, kérjik, hasznalja az altalunk gyartott vagy engedélyezett tisztitészert. 6.
Olvassza fel a citromsavat 60°C-os vizzel (miz viz és citromsav 10ml:1g aranyban), és hagyja
ezt a keveréket 5 percig a mérlegen maradni. Ezutan kefével tavolitsa el teljesen a
vizkOzetet.



6. Vegye ki a szlir6t a viztartalybdl, és tartsa a fehér ecetben 15 percig. Ovatosan razza meg
korulbelul tizszer, és mossa ki tiszta vizzel. A megtisztitott szlrének funkcidjat tekintve nem
szabad eltérnie az Uj szUrG6tol.

7. Kérjuk, rendszeresen Uritse ki a viztartalyt és a viztartalyt, hogy a gépet tisztan tartsa.

8. Kérjuk, tisztitsa meg a gép minden egyes részét, ha hosszabb ideig nem lGizemel, és szaritsa
meg. Ezutan tegye vissza a csomagolé dobozba, és tarolja szaraz helyen.

9. Tavolitsa el a felsé fedelet és a viztartaly belsejében [évd vizet. A viztartaly belsé fellletén
lévd "lock/unlock' jelzésnek megfelelden forditsa el a koncentratort az 6ramutato jarasaval
ellentétes iranyba, és vegye ki a koncentratort (Kérjik, vegye figyelembe, hogy ne veszitse el
az aktiv bels6 részt); majd tisztitsa meg a porlasztét sziikség szerint.

10. Ha a tisztitas befejezddott, megfeleléen helyezze a koncentratort a gépre, és forgassa el
az éramutato jarasaval megegyezd iranyba, amig be nem reteszelddik.

A porlaszto tisztitasa

Megjegyzés:

A vizrdl az alapban: Ez a parasitd ultrahangos porlasztét hasznal a viz porlasztasdhoz. A
viztartaly csak atmeneti viztarold eszkozként szolgal, és elkertlhetetlen, hogy az alapban
lévé viztartalyban viz legyen. Ne aggddjon emiatt.

A kod mennyiségének beallitasardl: Hasznalat kézben bedllithatja a kod mennyiségét. Ha
hasznalat kdzben viz jelenik meg a gép koril, az a helyiség magas paratartalmat jelzi, és
érdemes a kod mennyiségét lejjebb allitani.



Figyelmeztetés

« Ezt a készliléket 8 éves és idosebb gyermekek, valamint csokkent fizikai, érzékszervi
vagy szellemi képességekkel rendelkezo, illetve tapasztalat és ismeretek hianyaban
nem rendelkezd személyek is hasznalhatjak, ha felligyeletet kaptak, vagy a készllék
biztonsagos hasznalatdra vonatkozd utasitdasokat kaptak, és megértették a
készlilékkel jard veszélyeket. A gyermekek nem jatszhatnak a készilékkel. A tisztitast
és a felhasznaléi karbantartast gyermekek felligyelet nélkiil nem végezhetik.

e Ezt a késziiléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) hasznalhatjak,
akik csokkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy
nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonsagukért felelés
személy felligyeli vagy oktatja 6ket a készlilék hasznalatara vonatkozdan.

* Agyermekeket felligyelni kell, hogy ne jatsszanak a késziilékkel.

« Ha a tapkabel megséril, azt a gyarténak, annak szervizének vagy szakképzett
személyeknek kell kicserélnitk a veszély elkeriilése érdekében.

e Tudatdban kell lenni annak, hogy a magas paratartalom el6segitheti a bioldgiai
organizmusok szaporodasat a kdrnyezetben.

* Ne engedje, hogy a parasité kordli tertilet nedves vagy nedves legyen. Ha nedvesség
keletkezik, csokkentse a parasité kimenetét. Ha a parasitd kimeneti hangereje nem
csokkenthetd, hasznalja a parasitét szakaszosan. Ne engedje, hogy nedvszivd
anyagok, példaul szényegek, fliggdnyok, drapéridk vagy teritok nedvesek legyenek.

* Vonjakiakésziléket a toltés és a tisztitas idejére a halézatbal.

* Soha ne hagyjon vizet a tartadlyban, amikor a késztilék nincs hasznalatban.

e Tarolas el6tt Uritse ki és tisztitsa meg a parasitot. A kovetkez6 hasznalat elbtt tisztitsa
meg a parasitot.

» Tisztitsameg a viztartalyt 3 naponta.



