
Mennyezeti lámpa
Arwen S sorozat 450S + 550S

Használati utasítás
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Összeszerelési útmutató:
1.Nyissa ki a csomagolást. Vegye ki a mennyezeti lámpát. Nyomja meg 
a reteszelő kapcsolót befelé, és vegye ki a talpat.

A veszélyek elkerülése érdekében a 
telepítés vagy a lámpa karbantartása 
villanyszerelőnek kell elvégeznie.

A telepítés megkezdése előtt a 
következőket kell elvégezni az 
áramütés elkerülése érdekében 
válassza le a tápegységet áramütés. 
Az összeszerelést pontosan el kell 
végezni az utasításoknak megfele-
lően. Hibásösszeszerelés baleseteket 
okozhat, mint például leesés, tűz és 
áramütés.

2. Alapszerelvény 
A módszer: 
Használjon ütvefúrót fúrószárral 
6 mm átmérővel a fúráshoz 
két rögzítőfurat mélységgel 
mélysége > 25 mm (a következő rajz 
szerint). 
következő ábra). Beillesztés 
dugó a szerelőnyílásba 
helyezze be a fali dugót a szerelő-
nyílásba, majd helyezze be a vezesse 
át a tápkábelt a kábelnyíláson. 
lyuk a kábel számára. Az alap 
rögzítéséhez használjon önmetsző 
csavarokatcsavarokkal rögzítse az 
alapot a mennyezetheza mennyeze-
tre, majd ellenőrizze, hogy 
az alapot megfelelően rögzítették. 
helyesen. (Ajánlott)



B módszer: 
Ellenőrizze, hogy a két lámpa rögzítési 
pontja sértetlen-e. 
Ezután dugja át a tápkábelt a kábelnyílá-
son. A lámpatestet metrikus csavarokkal 
rögzítse a mennyezethez, 
majd ellenőrizze, hogy az alap megfelelően 
rögzítve van-e.

3.A vezetékbilincsek 1,5-2,5 mm keresztmetszetű vezetékek rögzítését 
teszik lehetővé". Csupaszítsa le a kábelt 11-13 mm-re és 
csatlakoztassa a semleges, a fázis- és a védővezetéket a mennyezeti 
lámpához.

11-13mm 
a tápkábel lehet 
drótból vagy kábelből készült.

Rögzítse a semleges, a fázis- és a védővezetőket 
és a védővezető a betűkkel jelölt vezetőcsatlakozókban az N és L 
betűkkel és a szimbólummal jelölve szimbólum. (A tápkábelek leválasz-
tásakor, nyomja meg a terminálon lévő piros gombot, és csak ezután 
húzza ki a kábelt csak ezután húzza ki a vezetéket).



Vezesse el a tápkábelt a képen látható módon, majd ellenőrizze, hogy 
a vezetékek megfelelően vannak-e csatlakoztatva.

A terméket a védővezetőhöz kell csatlakoztatni.

4. Fogja meg két kézzel a lámpaház mindkét oldalát. (Be vigyázzunk, 
hogy ne nyomjuk a felületet a LED-ekkel). Igazítsa a lámpaházat a csatla-
koztatott talppal, majd óvatosan nyomja le mindkét oldalát egyszerre. 
Miután a a lámpaház elkészült.



5. Ha az összeszerelés befejeződött, fordítsa a lámpaházat balra és 
jobbra. és húzza fel és le, hogy a zárókapcsoló a reteszelő kapcsoló zárva 
van.

Húzza fel és le Forduljon balra
és jobbra

* Mindig ellenőrizze a telepítés után 
annak helyessége. A helytelen összeszerelés 
a termék leesését okozza.



Kapcsolat létrehozása a Yeelight alkalmazással 
A termék a Yeelight alkalmazáson keresztül vezérelhető. Lehetővé teszi 
továbbá, hogy a termék kölcsönhatásba lépjen más Yeelight termékek-
kel.

Alkalmazások letöltése:
Az alkalmazásboltban keresse a "Yeelight" szót, 
vagy szkennelje be a jobb oldalon található 
GR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és 
telepítéséhez.

Eszköz hozzáadása
-Lépjen a Yeelight alkalmazás főoldalára, és a jobb 
felső sarokban kattintson a + gomb egy eszköz 
hozzáadásához. 
-Folytassa a kon�gurálást az alkalmazásban meg-
jelenő utasítások szerint. 
-Kövesse az alkalmazásban található utasításokat a 
készülék hozzáadásához.
Megjegyzés: Az alkalmazás frissítései miatt az eljárás eltérhet a jelen 
kézikönyvben leírtaktól. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításo-
kat. 
A termék a MIJA, Google Home ii Amazon Alexa alkalmazások segítsé-
gével is vezérelhető Ezek az alkalmazások letölthetők az alkalmazásbolt-
ból. A telepítés után a készülék  az alkalmazásban megjelenő utasítások 
szerint kon�gurálja. az alkalmazáson. Ha a kon�guráció befejeződött, az 
alkalmazással vezérelhető a lámpa.



Apple Homekit intelligens vezérlés 

1. Nyissa meg a Home alkalmazást az iFhone vagy iPad készülékén. 
2. Nyomja meg a "Tartozékok hozzáadása" gombot, és kövesse a hasz-
nálati utasításon vagy a készülékben található GRW-kód beolvasásához 
szükséges utasításokat. kapcsolati mezőt, vagy írja be a GR-kód feletti 8 
számjegyű kon�gurációs kódot, hogy engedélyezze az alkalmazáshoz 
való hozzáférést. 

Apple Home. 
* Győződjön meg róla, hogy van a közelben W-Fi internet-hozzáféréssel 
(ez a termék nem támogatja az 5 GHz-es hálózatokat). 

A Homekt-kompatibilis tartozék vezérléséhez a 10S9. vagy újabb 
készüléket javasoljuk. 
Amikor a gyári beállítások visszaállítása után hozzáadja a terméket az 
Otthon alkalmazáshoz, ismét a használja még egyszer a Homekit kon�-
gurációs kódot. 
Ha elvesztette a használati útmutatót, vegye le a fedelet, és szkennelje be 
a GR-kódot, vagy adja meg a konf guációs kódot a csatlakozó doboz. Az 
iPad és az iPhone az Apple Inc. védjegyei, és az USA-ban és más orszá-
gokban bejegyzett védjegyek.

Gyári beállítások visszaállítása

A fali kapcsolóval kapcsolja be és ki a mennyezeti lámpát hétszer 
egymás után (kapcsolja ki a mennyezeti lámpát és várjon két másodper-
cet, majd kapcsolja be és várjon két másodpercet - ez egy ciklus). A 
mennyezeti lámpa villogni kezd, és öt másodperc múlva automatikusan 
újraindul - a gyári beállítások visszaállnak.



A távirányítóval való kapcsolat és a távirányító vezérlése:
Győződjön meg róla, hogy a távirányító és a mennyezeti lámpa ugy-
anabban a helyiségben van. Kapcsolja be a lámpát és végezze el a 
következő lépéseket 60 másodpercen belül. Nyomja meg egyszerre a 
"OFF" és az "M" gombokat a távirányítón.
és azonnal engedje el őket. A távvezérlőn lévő kijelző villogni kezd, 
jelezve, hogy a kapcsolat létrejön. a kapcsolat létrejön. A kapcsolat 
akkor jön létre sikeresen, ha a kijelző már nem villog.

Nyomja meg a fényszóró bekapcsolásához.
Tartsa lenyomva a hangulatvilágítás bekapcsolásához.

Nyomja meg a fényszóró kikapcsolásához. Tartsa 
lenyomva a kikapcsoláshoz hangulatfény.

Nyomja meg a fényszóró fényerejének növeléséhez. Tartsa 
lenyomva a hangulatfény fényerejének növeléséhez.

Nyomja meg a fényszóró fényerejének csökkentéséhez. Tartsa 
lenyomva a hangulatfény fényerejének csökkentéséhez.

Nyomja meg a főfény színhőmérsékletének beállításához. Tartsa 
lenyomva a hangulatfény színének beállításához.

Nyomja meg a nappali és éjszakai üzemmód közötti váltáshoz. Tartsa 
lenyomva a hangulatfény automatikus színváltásának 
aktiválásához/deaktiválásához.



Műszaki adatok 

Modell: YLXD013 (4508-as változat) 
YLXD013-A (4505-ös verzió) 
Teljesítménytényező: 0,9 
Üzemi hőmérséklet: 25°C 
Működési páratartalom: 0-85% HR 
Színhőmérséklet: 2700-6500 K 
Bemeneti feszültség: 100-240 V- 50/60 Hz Max. 0,23 A 
Névleges teljesítmény: 
50W (81 x 1W/ LED modul + 60 x0,2W/ LED modul) (Version450S) 
50W (84 x 1W/ LED modul + 60 x 0,2W/ LED modul) 
(5505-ös verzió) 
Rendszerkompatibilitás: Android 4.4 és i0S9.0 vagy újabb rendszer 
Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 
4.2 BLE 
Működési frekvencia: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT) 
Maximális kimeneti teljesítmény: 17,21 dBm (Wi-Fi) 5,08 dBm (BT)

A termék jellemzői:

légköri A színhőmérséklet 
beállítása a fény 
színhőmérséklete

Fényerőszabályozás

Éjszakai fény Magas színvisszaadási index
színvisszaadási index

Interakció 
eszközök 
smart

Frissítés 
szoftver 
�rmware

Vezérlés a 
az Apple HomeKit-telGyors beállítás



Figyelmeztetések:

Használat előtt ellenőrizze, hogy a feszültség megfelel-e a mennyezeti 
lámpa működési feszültségének. 
A helytelen feszültség károsíthatja a mennyezeti lámpát veszélyt jelent. 

Ne cserélje ki a fényforrást saját maga. A fényforrást csak a gyártó cserél-
heti ki, egy a gyártó, egy értékesítés utáni szerviz képviselője vagy egy 
szakképzett villanyszerelő. 

A mennyezeti lámpa működés közben hőt termel. Biztosítsa a megfelelő 
szellőzést a hő elvezetéséhez. 
A mennyezeti lámpa az alkalmazással vagy a távirányítóval (nem 
tartozék, külön megvásárolható) vezérelhető. 
A mennyezeti lámpa távirányítóval vagy az alkalmazással történő 
bekapcsolása nem kapcsolja le az áramot, ezért ne érintse meg a vagy 
lebontani. Ennek elmulasztása áramütést, sérülést okozhat, vagy akár 
a halál. 

A lámpa felszerelését csak szakképzett villanyszerelő végezheti, és 
a vezetékezésnek meg kell felelnie az alábbi előírásoknak elektromos 
szabványok IEFE vagy nemzeti szabványok. 

A mennyezeti lámpát stabilan kell felszerelni, hogy megakadályozza 
a leesést vagy leszakadást. 

Normál használati körülmények között ennek a készüléknek 20 cm 
távolságra kell lennie az antennától és a készülék testétől a felhasználó.

Kizárólag beltéri használatra alkalmas.

 EU-megfelelőségi nyilatkozat 

Ezennel a Gingdao Yeelink Information Technology Gb., Ltd. 
kijelenti, hogy az YLXD013/ YLXDO13-A típusú rádiós eszköz 
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.



Környezetvédelem

Az uniós irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékot nem 
szabad más háztartási hulladékkal keverni. Ezt külön kell gyűjteni és a kijelölt 
gyűjtőhelyeken újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával 
megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges 
negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere 
megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi 
előírásoknak. Részletesebb információért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a 
szállítóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.   

Ez a termék megfelel az Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a 
biztonságra, az egészség- és környezetvédelemre, valamint a felderítendő és 
kiküszöbölendő kockázatokra vonatkozó követelményeinek.
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