deerma

Deerma goztisztito

Magas g6zhémérséklet a kellemes tisztitasért.

A termék hasznalata el6tt figyelmesen olvassa el ezeket az utasitasokat.



Problémamegoldas
Megjegyzés: A hibaelharitas el6tt kapcsolja ki a késziiléket a gombbal, és hzza ki a halozatbél.

A porszivo elvesztette szivoerejét és furcsa hangokat ad ki.
Megoldas:
Allitsa le a gépet, és varja meg, amig a porszivd motorja lehdl, majd inditsa Ujra.

Kefe vagy bemenet eltomdédott
Megoldas:
A blokkolé objektum eltavolitésa.

Blokkolt szGré
Megoldas:
Tisztitsa meg vagy cserélje ki a szUrét.

A porszivé motorja nem indul.
Megoldas:
Ellendrizze, hogy a tapkabel megfeleléen van-e csatlakoztatva, és hogy a készUlék be van-e kapcsolva.

A késziilék hirtelen leallt.

Megoldas:

Kapcsolja ki a gépet, és hlizza ki a halézati kdbelt. Hagyja a készUléket 30 percig hlilni és tisztitsa meg
a portartalyt, mielétt Ujra hasznalna.

Ha a probléma gyakran ismétlédik, kérjik, forduljon szerviziinkhdz javitas céljabol.
Tisztitas és karbantartas

Megel6zés:

1. A légkivezetd nyilasban felgyllemlett szennyezédéseket azonnal meg kell tisztitani. A tisztitads utan
hagyja megszaradni a sz(irét a kovetkezé hasznélat el6tt.

2. A készlléket szelléztetett helyiségben kell hasznalni.

A légbetmlé tisztitasa:

Huzza meg a kart a légbedmlé leengedéséhez. Forditsa a léghevezetd nyilast a megfeleld szoghe, és
valassza le a felsé légbevezetd nyilast a készUlék f6 részétdl. Mossa ki alaposan vizzel, és hagyja
megszaradni.

SzUird tisztitasa:

Forditsa el a portartaly kapcsoldjat, és hlizza ki a portartalyt és a sz(irét. Mossuk meg &ket vizzel, és
tegylk félre szaradni.

Megel6zés:

1. A HEPA-szUrét legaldbb havonta egyszer meg kell tisztitani. Ha lathatd szennyezédések maradnak
rajta, azonnal mossa ki. A mosas utan gy6zédjon meg réla, hogy a sz(ré szaraz.

2. A készlléket nem szabad a sz(rd nélkdl Uzemeltetni, és gy6z&djon meg arrdl, hogy az megfeleléen
van felszerelve.

A tisztitészényeg cseréje és tisztitasa:

1. Miutan kihlzta a felmosdérongyot, kildn hizza ki a szényeget, és mossa ki vizzel. Ezutan hagyja
megszaradni.

Megel6zés:

1. Ha a szényeg sérliltnek vagy kopottnak tlnik, ki kell cserélni.

2. Hasznalja a gézfunkcidt a sz6nyeg megfeleld elhelyezésével, hogy elkerilje az égést.



1. Fogantyu

2. Steam kapcsold
3. Vezérlépanel

4. Kabelhorog

5. Felszerelés teste
6. Fogantyucsavar
7. Tapkabel

8. Légkivezetés

9. Levegd bedmlényilas
10. Padlékefe zar
11. Padldkefe

12. Fogantyu

13. Mop

14. Portartaly
15. Sz(r6

16. HEPA-tarto
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MUszaki specifikacidk

Termék neve: Géztisztitd

Modell: ZQ990W

Tapegység: 220-240V

Gyakorisag: 50-60 Hz

Teljesitmény: 1300W (g6z)+550W(porszivozas)
Kapacitas: 1.2L

A porszivézds mértéke: >10kPa

Zajszint: 90 dB

A csomag tartalma

Targy: Mennyiség
Készlléktest 1
Padlokefe

Mop

Fogantyu
Hasznalati utasitas
Csavarhuzo
Kefetartd
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Megel6zés

Ellenérizze a szlrét.

A porszivé hasznalatakor ellendrizze, hogy a portartély a helyén van-e, és hogy a tartalyban van-e
szUrd és HEPA. Ellendrizze azt is, hogy a porszivd minden része jél csatlakozik-e.

Az ecsettarté haszndlata
Ha szényeget porszivozol, tedd a kefét a fogantyura, hogy megkdnnyitsd a munkadat porszivozas
kozben, és megkodnnyitsd a takaritast.

1. A porszivé elektromos készllék, ezért az ajanlasoknak megfeleléen kell hasznalni. Figyelje meg ket
a jovére nézve.



2. Ellenérizze és gy6z8djon meg rola, hogy a tapegység alkalmas ehhez a porszivéhoz.

3. Ezeket a targyakat tilos porszivozni. Ezek kart okozhatnak a porszivoban vagy a felhasznaldban, sét,
akar tlzet is okozhatnak.

A. Kerllje a forré targyakat, példaul az izzd parazsat.

B. Nagyméret( Uvegdarabok és hasonlok

C. Artalmas targyak, viz és mas folyadékok, példaul olddszerek és mard anyagok.

D. Gyulékony és robbanasveszélyes targyak, példaul benzin vagy alkoholtermékek.

4. Hlzza ki a tapkabelt a készlékbdl javitas vagy tisztitas elétt, vagy ha a készlléket dtmenetileg nem
hasznalja. Ne hlizza meg a kabelt a kihtizaskor, hlzza ki a dugot, mikdzben a masik kezével az érintG
kezbtartot tartja.

5. Ne tegye a készUlék testét vizbe. A tlizveszély elkertlése érdekében ne helyezze a késziléket
magas hémérsékletl forrasok kozelébe.

6. Ne engedje, hogy a gyerekek a porszivoval jatsszanak.

7. Ne hasznélja a porszivot ilyen helyzetekben:

A. Ha megsérUlt vagy nem mUkodik megfeleléen.

B. Ha a készUlék kabele megsértlt. Kérjlk, forduljon szervizinkhoz.

8. Ne hagyja a készlléket hosszu ideig Ugy mUkddni, hogy a légbedmIé nyilasok el vannak zérva, hogy
elkerilje a készUlék karosodasat és a tulmelegedés miatti fizikai deformalddast.

9. A biztonsag érdekében, ha a kabel megséril, forduljon a gyarté szerviztechnikusahoz vagy szervizG
kdzpontjahoz a csere érdekében.

T

Hasznalat elétt csatlakoztassa a késziléktestet:

1. Nyissa ki a csomagot, vegye ki a testet, csatlakoztassa a fogantylhoz, és csavarhiizéval hlizza meg a csavarokat.
2. Csatlakoztassa a kefét a padldhoz a testtel. Egy kattanast fog hallani, ha a megfeleld pozicidban van.
Figyelmeztetés: Ha a készllék mikodése kdzben magas hémérsékletet ér el, az égési sériilések elkerilése
érdekében legyen dvatos.
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1. Tekerje ki a tpkabelt.

Akabel gyors kibogozasahoz forgassa el a kampokat, amelyekre a kabelt helyezte.

2. Adjon vizet a tartalyba.

3. Vegye ki a tartélyt, és csavarja le a kupakot. Toltse meg vizzel, majd a dugd meghuizasaval csatlakoztassa a
tartalyt a viztesthez (tiszta vizet ajdnlunk).

3. Aviztartaly felszerelése

1. lllessze a vizzel toltott tartalyt a vizbedmldbe.

2. Ovatosan nyomja le a viztartalyt, amig nem hallja a kattanast. Ez azt jelzi, hogy a tartaly megfelelen lett
felszerelve.

4. Padlokefék felszerelése

lgazitsa a kefét a porszivotesthez, és lassan nyomija a kefét a padidba, amig egy kattanast nem hall, ami azt jelent,
hogy a kefe helyesen helyezkedik el.
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5. A konzol felszerelése

Igazitsa a foganty( pozicidjaban 1évé félkor alaki bemélyedést a testben lévével. Ovatosan
nyomja ra a rogzitét a testre, amig nem hallja a kattanast. Ez azt jelzi, hogy a konzol helyesen lett
felszerelve.

6. Kapcsolja be a porszivot
Csatlakoztassa a tapkabelt a konnektorba, és gyéz6djon meg réla, hogy a csatlakozas megfeleld.
Nyomja meg a készilék be-/kikapcsolojat a megfeleld funkciokapcsoldval egyditt.

Hoover be/ki kapcsold
Magas gézszint
Alacsony gézszint
Fényjelz6

G6zkapcsold a fogantyun

7. A funkciok leirasa

1. Nyomja meg egyszer a "Porszivdzas bekapcsolasa" gombot a porszivo funkcio bekapcG
soldsdhoz. Nyomja meg Ujra a kikapcsolashoz.

2. Valassza ki a gézfokozatot az igényeinek megfeleléen. A jelz6lampa 20 masodperces villogas
utan kigyullad, jelezve, hogy a funkcid hasznalatra kész. A g6z aktivaldsahoz porszivézas kdzben
egyszerlen nyomja meg a fogantyln lévé gombot.

3. Nyomja meg egyszer a High Steam vagy Low Steam gombot, tartsa lenyomva a gombot a
fogantyln a gézolés engedélyezéséhez. A gbzfunkcio kikapcsoldsahoz engedje fel a gombot, és
kapcsolja ki Ujra a Magas g6z (Alacsony géz) gombot.



8. A porszivo kikapcsolasa.
Nyomja meg a bekapcsolégombot az dsszes funkcio kikapcsolasahoz. Huzza ki a késziléket, ha
nem mukodik.

9. a porszivé tarolasa
Tekerje a tapkabelt a kampdk koré, és tarolja a porszivot megfeleléen.
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Switch
tartély _

10. A munka befejezése porszivéval
Forditsa el a portartaly biztonsagi reteszét az éramutato jardsaval megegyezd irdnyba, és hlizza ki
a portartalyt.

11. A tartaly kitritése
Vegye le a fedelet a portartalyrdl, és Uritse ki a hulladékgyUjtébe.

12. A viztartaly kihtzasa
1. Nyomja meg a viztartalyon Iévé biztonsagi gombot.
2. Fogja meg kezével a tartaly vizkivezetd nyilasat, és vegye ki a tartalyt.

13. Huzza a kefét a padléra
Ovatosan huzza a kefét a padlo felé, hogy levaljon a testrél.



14. A kefetarto levalasztasa.

Fogja meg dvatosan a labaval a fogantyu kiallo részét, és emelje fel a porszivo testét.
Amikor egy kattanast hall, leveszi a kefetartot.

15. Hlzza ki a padlokefét.



