


Termék paraméterek

Termék neve:                                                  Cip  szárítóő

Anyag:                                                                 ABS
 
Névleges feszültség/frekvencia:        220-240      50-60Hz

Teljes méretek:                                             211x117x280mm

Termékmodell:                                             DEM-HX10W

Névleges teljesítmény:                            235W

A termék m ködési elveű

Derma cip  szárító a h  el állítására csillám f t berendezés nd fúj  hto leveg  ki  a levegő ő ő ű ő ő ő
nyílás motorral, hogy száraz cip . Eközben az ózongenerátor elindítható, hogy eltávolítsa aő
cip b l a kellemetlen szagot.ő ő
 
Karbantartás és tisztítás

1. A cip szárítót használat után az eredeti csomagolásba kell csomagolni vagy száraz helyreő
kell helyezni, hogy a legjobb teljesítményét meg rizze.ő
2.  Soha  ne  használjon  kémiai  oldószert,  benzint  és  polírozóport  a  gép  felületének
tisztításához. Ne használjon mosószert a gép tisztításához engedély nélkül.
A tiszta víz használata ajánlott.
3. Kérjük, használjon puha ruhát az egyes alkatrészek tisztításához. 

A termék felhasználási módja

1.  Helyezze  stabil  helyre,  nyújtsa  ki  a  gazdatestet,  igazítsa  a  légkivezet  nyílást  a  cipő ő
belsejéhez,  és a  lehet  legjobban terjessze ki  a  légkivezet  nyílást  a  cip be, hogy a forróő ő ő
leveg  elérje a cip  belsejét.ő ő



2. Amikor a cip  megszáradt, kérjük, állítsa fel a tágulási töml t.ő ő

3. Ha két pár cip t szárít egyszerre, kérjük, hosszabbítsa meg a légkivezet  nyílásokat aő ő
bal és a jobb cip be.ő

Illusztráció a használathoz



Funkció leírása

Mód gomb:

M ködési mód beállítása. A gomb egyidej  megnyomásával az üzemmódjelz  lámpa egyszerű ű ő
vált, jelezve a standard, b rcip , gyenge szél és ózon üzemmódokat.ő ő

Id zít  gomb:ő ő

A m ködési id  beállítása. A gomb egyidej  megnyomásával az üzemmódjelz  lámpa egyszerű ő ű ő
vált,  és  négy  üzemmódot  jelez,  köztük  a  30  perc,  60  perc,  120  perc  és  180  perc
üzemmódokat.

Bekapcsológomb:

Kikapcsolt állapotban nyomja meg ezt a gombot az üzemmód beállításához és a forróleveg ső
m ködés elindításához. M ködés közben nyomja meg ezt a gombot a termék m ködésénekű ű ű
leállításához. (Ez a gép 30 másodperces h tési m velet után leáll)ű ű



Az alábbi táblázat csak tájékoztató jelleg  / az Ön h tési szokásai szerint módosítható.ű ű

Cip  típusaő Mód Idő
Ha nedves Standard üzemmód 30 perc

Ha kimossák Standard üzemmód 120 perc

Ha nedves Standard üzemmód 30 perc

Ha kimossák Standard üzemmód 120 perc

B rcip  ő ő B r üzemmódő 30 perc

Megjegyzés: ha a cip  nedves, akkor a gyenge szél üzemmódot vagy a normál üzemmódotő
lehet kiválasztani. Az id  az aktuális helyzetnek megfelel en állítható be; ha a cip nek sajátoső ő ő
szaga van, az ózon üzemmódot lehet választani, és az id t az aktuális helyzetnek megfelel enő ő
lehet beállítani.

Hibaelemzés és hibaelhárítás

A lámpa nem ég, és nincs szél. 

Az eset elemzése: a tápegység nincs csatlakoztatva, vagy probléma van.

Megoldás: Csatlakoztassa újra a tápegységet. 

A lámpa világít, de nincs meleg leveg . ő

Esetelemzés: elzáródott-e a légkivezet  nyílás.ő

Megoldás:  A  légtelenít  nyílást  nem  lehet  eltávolítani:  Ellen rizze,  hogy  a  leveg  ki-  éső ő ő
beszívó nyílását nem zárja-e el idegen anyag.

Megjegyzés:  Ha  a  hiba  a  fenti  eljárással  nem  szüntethet  meg,  kérjük,  forduljon  aő
javítóhelyhez vagy a vállalat forgalmazójához.  Bármely nem szakképzett személynek tilos
szétszerelni és összeszerelni ezt a gépet.

Rendellenes esetek

• Rendellenes zaj vagy különös szag (az ózonszag normális).
• A hálózati csatlakozó és a tápvezeték rendellenesen h t termel.ő
• A tápellátás megszakad, amikor a tápvezeték mozog.
• Az áramkimaradás gyakran használat közben következik be.
• Érintés esetén áramütés érzése van.

Értesítés: Kérjük, hogy a fenti esetek bármelyike esetén azonnal hagyja abba a használatot,
és  forduljon  a  javítóhelyhez  vagy  a  vállalat  forgalmazójához.  A  gép  szétszerelése  és
összeszerelése nem szakképzett személyeknek tilos.



Termékszerkezeti diagram



Biztonsági kérdések

• Üdvözöljük  vásárolni  Deerma  termék.  Kérjük,  használat  el tt  olvassa  el  ezt  aő
kézikönyvet.

• Kérjük, használja a gépnek megfelel  feszültséget és frekvenciát (220-240V     50-ő
60Hz).

• Soha ne szerelje szét és ne javítsa ezt a gépet engedély nélkül.
• A sérült tápvezetéket, ha van ilyen, a gyártónak vagy annak javítórészlegének vagy

személyzetének kell kicserélnie a veszély bekövetkezésének elkerülése érdekében.
• Bármilyen  rendellenes  jelenség  esetén  azonnal  húzza  ki  a  hálózati  csatlakozót,  és

forduljon a gyártóhoz vagy annak javítási osztályához, vagy hasonló, teljes munkaid ső
személyzethez javítás céljából.

• Rendszeresen tisztítsa meg a hálózati csatlakozót a portól.
• Tisztítás vagy mozgatás el tt húzza ki a tápegységet és húzza ki a hálózati csatlakozót.ő
• Amikor a hálózati csatlakozót kihúzza, kérjük, tartsa a hálózati csatlakozót ahelyett,

hogy a tápkábelt húzná.
• Soha ne mozgassa vagy borítsa fel a gépet, ha feszültség alatt áll, vagy ha víz van rajta.
• Ez nem  játék.  A balesetek elkerülése  érdekében  kérjük,  tartsa ezt  a  gépet  távol  a

babától és a gyermekekt l, soha ne tegye ezt a terméket a kiságyba, babakocsiba vagyő
játszóudvarba. A baba és a gyermekek nem játszhatnak és nem használhatják ezt a
gépet.

• Soha  ne  használja  ezt  a  gépet  a  konyhában.  Ezt  a  gépet  h forrástól,  közvetlenő
napfényt l  és  bútoroktól  távol  kell  elhelyezni,  és  legalább  2  m-re  más  háztartásiő
készülékekt l, hogy elkerülje a nedvesség hatását vagy a t zveszélyt.ő ű

• Rendellenes hiba esetén azonnal hagyja abba a használatot, húzza ki a tápellátást, és
húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, hogy elkerülje a dohányzás, t z vagyű
áramütés kialakulását.

• Soha ne permetezzen olyan folyadékokat, mint rovarirtószer, hajlakk, ken olaj stb.ő
• Soha ne használja ezt a terméket gyúlékony tárgyak (lámpaolaj, illóolaj, banánolaj) és

éghet  tárgyak közelében.ő
• Soha ne használja ezt a terméket olajfüsttel teli területen és annak közelében.
• Soha ne használja ezt a terméket kültéren.
• Soha  ne  használja  ezt  a  terméket  vízforrás,  zuhanyzó  vagy  más  nedves  helyiség

közelében.
• Soha ne öntözze meg ezt a terméket, és ne merítse vízbe.
• Soha ne húzza ki a dugót nedves kézzel.
• Soha ne érintse meg a légkivezet  nyílást m ködés közben.ő ű
• Soha ne használja ezt a terméket h érzékeny cip k szárítására.ő ő
• Soha ne használja ezt a terméket olajfoltos vagy oldószeres cip  szárítására.ő
• Soha ne használja ezt a terméket a cip  vízcseppes szárítására.ő
• Tisztítás közben kerülje el a víz bejutását a gépbe.
• Miután a biztonsági berendezés a túl magas bels  h mérséklet miatt elindul, az összeső ő

jelz lámpa  villogni  fog,  és  megszólal  a  hangjelz .  A  30  másodpercig  tartó  h tésiő ő ű
m velet után ez a termék leállítja az opearationt.ű

• Ha  a  termék  a  biztonsági  eszköz  m ködésének  leállása  miatt  leáll,  a  termékű
újraindítható, miután megfelel en leh lt.ő ű


