JIMMY

JV85 Pro

Hasznalati utasitas



Termékek telepitése

Kicsomagolas

Nyissa ki a csomagot, vegye ki a habpdarnat, az 6sszes tartozékot és a gépet a csomagbdl, vegye le a
mUanyag zacskot, és mentse el a késébbi karbantartds és javitas céljabol.

Alkatrészek neve

1. Kapcsolé gomb

4. Rugalmas fémcsé

7. Led képernyd

10. Tolt6tartd

13. Elektromos matracfej
14. Csatlakozo

16. Stretch tomlé

2. Bekapcsolégomb
5. Padléfej kioldé gomb

8. Porvédo csésze kioldd
retesz

11.2 az 1-ben résszerszam
15. Puha kefe
17.Szényeg kefetekercs

3. Fém csékiold6 gomb
6. Az akkumulator kioldo
gombja

9.Tolté

12.2 az 1-ben karpitozé
szerszam



Csomagolasi lista

Alkatrész - L Elektromos Elektromos 2 az 1-ben 2 az 1-ben
Kézi porszivd e ; P . . .
neve padléfej matracfej karpitozo szerszam résszerszam
Mennyiség 1 1 1 1 1
All:]aet\rlzsz Puha kefe Toltétartod Csatlakozo Stretch toml6 Rugalmas fémcsé
Mennyiség 1 1 1 1 1
Alkatrész Szényeg e P s
neve kefetekercs Adapter Csavar Taguldasi cs6 Hasznalati utasitas
Mennyiség 1 1 2 2 1

Fékarosszéria-szerelvény

Szerelje 6ssze az elektromos
padléfejet és a fémcsovet

Bal kézzel tartsa a padlofejet, jobb kézzel helyezze

a fémcsovet fliggblegesen a padldfejbe, igazitsa a
vezet6 tlihdz, nyomja meg a fogantyut, amig "kattano"
hangot nem hall.

Figyelem: Tartsa a fogantyut és a padldfejet azonos
irdnyban, a vezet6 tlinek igazodnia kell az aljzathoz.

Csomagolaskor, tarolaskor vagy tisztitaskor, ha az
elektromos padléfejet el kell tavolitani, nyomja meg

a kefe kioldé gombot a képen lathaté mddon, és

hulzza az elektromos padloéfejet a képen lathaté irdnyba.

Szerelje 6ssze az akkumulatort és a
kézi porszivét Cleaner

Az akkumuldtorcsomag 0sszeszerelése: az egyik
kezében tartsa a kézi porszivét, a masik kezében
tartsa az akkumuldtorcsomagot, célozza meg a
véazon lévé vezetb hornyot, csusztassa be az
akkumuldtorcsomagot a képen lathato nyil
iranyanak megfeleléen, majd a beszerelés utan
hlzza meg az akkumuldtorcsomagot, hogy
megbizonyosodjon arrél, hogy nem lazul meg.

Figyelem: Ha a porszivé hosszu ideig tresjaratban van, kérjuk,
vegye ki az akkumulatort, csomagolja be a gépet, és tarolja hlivos
és szaraz helyen, kerllje a kdzvetlen napfényt vagy a paras kornyezetet.



Szerelje Gssze a fémcsovet és a
kézi vakuumot 3

El6szor szerelje 6ssze a padléfejet és a fémcesovet az
elektromos padléfej és a fémcsd Gsszeszerelésének
modszere szerint.

Szerelje 6ssze a padlofejet, a fémcsovet és a kézi porszivot:
a nyilnak megfelel6en igazitsa a fémcso vezeto tlijét a
szivéfej csatlakozdjahoz, nyomija felfelé, amig "kattand”
hangot nem hall.

A tartozékok 0sszeszerelése

A kényelmes hasznélat érdekében ez a termék kifejezetten

a porszivo kézi részének néhany tartozékaval van felszerelve.

Ha a kézi porszivdt 6nmagaban haszndlja, a tartozékokat
kozvetlenil csatlakoztathatja az igényeinek megfeleléen,

vagy a tartozékokat a feszitett tomlén keresztill csatlakoztathatja.

Név Modell JV85Pro
Elektromos matrac kefe g
2 az 1-ben kérpitozd szerszam @f‘
2 az 1-ben résszerszam %
Puha kefe %
Stretch tomlé /
Csatlakozé ﬁ

Szényeg kefetekercs




Tartozékok csatlakozasi lista
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Vakuum hasznalata

Figyelem: A termék elsé haszndlatakor az akkumulator toltéttsége nem teljes.
Hasznalat el6tt fel kell tolteni a vakuumot.
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Tolt6tarto szerelvény ToltStartd
Tagulasi csé
Elsé 6sszeszerelési modszer: A porszivét a tartoba
helyezziik, és a porszivot a falhoz tamasztjuk, a s e . 4
tartot olyan helyzetbe helyezziik, hogy a porszivé >~ ®
padldfeje ne érintse a foldet. Vegye le a kézi porszivét,
kovesse a Fig-et, hogy a tartét a falon 1évé tagulasi
cs6hoz helyezze, és kdvesse a Fig-et, hogy a tartét a Toltétartd
tagulasi csé helyzetébe helyezze, és rogzitse a csavart.
Az 6sszeszerelés befejezése utan tegye a porszivot a
toltétartoba a téltéshez vagy tarolashoz.

Figyelem: Ne régzitse a tartot a fird6szobahoz
vagy mas nedves falhoz.



A porszivé feltoltése

Ha a porszivo teljesitménye nem elegendd, idében
toltse fel a porszivot. Ha a fesziltség tul alacsony,
az akkumulator védelme érdekében a porszivéd
automatikusan kikapcsol, ebben az idében a
porszivot fel kell tolteni. Toltéskor csatlakoztassa

a toltd csatlakozdjat a valtoaramu halozati aljzatba,
a toltés megkezdéséhez akassza a kézi porszivot a
tartora. Amikor a kézi porszivé LED kijelzéje
teljesitménynovekedést mutat, ez azt jelzi, hogy

a porszivo toltédik. Amikor a toltés befejez6dott,

a LED kijelz6 100%-os teljesitményt mutat.

A toltés utan huzza ki a tolté dugdjat a
konnektorbdl, és dllitsa le a toltést. Bekapcsolégomb

Figyelem: ha a tapkabel megsériil, a veszély elkeriilése LED képernyé
érdekében a gyartd, a javité ligynok vagy hasonlé részleg
szakembereinek kell kicserélni.

Az akkumulator
kioldé gombja

Porlevalaszté gomb
Kézi porszivo hasznalata

Vegye le a porszivot a tartérdl, a porszivo
elinditasahoz vagy leéllitdisdéhoz nyomja meg a
fogantyun Iévé kapcsoldgombot. Ha a gépet
bekapcsolja, normal teljesitmény tizemmaddban
muikodik, nyomja meg a bekapcsolégombot a
turboé vagy maximalis teljesitmény tizemmodra
valé atkapcsolashoz.

9 Bend gomb

Rugalmas fémcsé hasznalata

A rugalmas fémcsének két médja van: fliggbleges
és hajlitas. A fiuggdleges mod megegyezik a normal
fémcsdvel. A hajlité Uzemmod az asztal alja, 4gy alja
stb. alatti tisztitashoz hasznalhato. Ha hajlité Gzemmodra
van sziikség, nyomja meg a hajlité gombot a kdvetkezd
abran lathaté médon, és a fémcsé 0-90°-os hajlitasi
szoget érhet el.
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Elektromos padlofej hasznélata

1

Tisztitson kemény padlét, csempét vagy szényeget %ﬁﬁ# o)
az elektromos padldfejjel. A padldfejre cserélhetd e 'g&%&%
szényegkefe tekercs a hosszu sz6rli sz6nyeg I s USRI
tisztitasahoz. ‘ ‘

Kemény padl6szényeg, Tiszta hosszu

csempe vagy rovid haju szényeg.

sz6rl szényeg.

o
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Megjegyzés: mi az a gérduilé kefeblokkol6 védelem?

Az elektromos padléfej miikodése soran, ha nagy
mennyiségli idegen anyagot lélegeznek be, vagy tul

sok szélas seb vagy akdar egy gyermek a gép jatékdban
tévedésbdl a kezét a fuvokaba helyezi, ami a kefe

tekercs abnormalis leallitdsat eredményezi, az elektromos
padlofej ledll, a személyes biztonsag és a kefemotor
védelme érdekében.

Tartozékok hasznalata

2 az 1-ben résszerszam: alkalmas rés, ajté vagy ablak
sarkok és egyéb sz(ik rések tisztitasara.

2 az 1-ben kérpitos szerszam: alkalmas szekrény,
ablakparkany, kanapé és asztalfelllet tisztitasara.

Puha kefe: alkalmas konnyen karcolédé butorok,
példaul kdnyvespolcok, kézmives termékek stb.
tisztitasara.

Feszitett toml6: a feszitett tomlé alkalmas a
nehezen hozzaférhet6 teriletek tisztitasara.

Elektromos matracfej: Alkalmas kanapéhoz és
matrachoz. A kefehenger megveri, majd
megtisztitja a poratkakat és az allergéneket a
mély kanapérol vagy agyrol.

Csatlakozo: A magas szekrények tetején [évé
por vagy a tetén lévé por megtisztitdsdhoz
kilonbo6z6 szogben lehet csatlakoztatni mas
eszk6zokhoz.

Alkatrészek tisztitasa és cseréje
Megjegyzések

1. HEPA-sz(ir6 a helyi porszivéforgalmazoknal kaphato.

2. Ajénlott a porszivocsészét minden hasznalat utan
megtisztitani;

Ha a porcsésze megtelt, vagy a HEPA-sz(iré

eltomédott, meg kell tisztitani, és sziikség esetén ki

kell cserélni. Az elektromos padlofej kefetekercsébe
hosszu ideig tarté hasznélat utdn hajszalak keveredhetnek.
Idében meg kell tisztitani, hogy a porszivé hatékonyabban
miakodjon.

1l




Tisztitsa meg a porszivot és a
sz(irérendszert

1. Nyomja le a porfogé alsé fedelét, nyissa

ki a porfogot, és dobja a port a szemetesbe. 17
2. Tartsa meg a HEPA fedelet, és forgassa el

az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyban,

vegye ki a HEPA-egységet a kézi porszivobol
tisztitas céljabol.

3. Fogja meg a ciklonegység tetejét, és az
o6ramutato jarasaval ellentétes irdnyban

elforgatva vegye ki a ciklonegységet a kézi
porszivébdl tisztitas céljabol.

4. Ha a HEPA-t ki kell mosni, tartsa a HEPA-t, 18
és az 6ramutato jarasaval megegyezd irdnyba
forgatva vegye le a HEPA fedelér6l a mosashoz.

A HEPA-nak teljesen meg kell szaradnia az
Ujrafelhasznalds el6tt.

5. A tisztitds utdn szerelje vissza az alkatrészeket
a szétszereléssel ellentétes sorrendben.

Tiszta kefetekercs 19

1. Mozgassa a kefetekercs kioldé gombot a
nyil irdnyaba, vegye le az oldalsé burkolatot.

2. Tavolitsa el a kefetekercs egyik végét, és
vegye ki a fuvokabdl a tisztitashoz.

3. A kefetekercs tisztitdsa vagy cseréje utan
szerelje vissza a szétszereléssel ellentétes
sorrendben. 20

Az akkumulator szétszerelése

Nyomja meg az akkumulator kioldé gombot,
vegye ki az akkumulatort a nyil irdnyaba, és
helyezze az akkumuléatort egy miianyag
zacskoba, majd térolja széraz helyen.

21

A fédarab tarolasa

Ha a porszivé hosszu ideig Uresjaratban van,
vegye ki az akkumulatort, csomagolja be a
gépet, és tarolja hlivos és szaraz helyen, ne
tegye kozvetlen napfénybe vagy paras
kodrnyezetbe.

gomb



Vakuum hasznalata

Ezt a porszivot otthoni hasznalatra tervezték. Ne hasznalja kereskedelmi vagy egyéb célokra.

Kérjuk, hasznalat el6tt figyelmesen olvassa el ezt a hasznalati Utmutatét, és a késébbi hasznalatra
medfeleléen mentse és tarolja.

Ne tegye a vakuumot tliz vagy mas magas hémérséklet(i Iétesitmény kdzelébe.

Ne hasznalja vagy tarolja a gépet szélséségesen rossz koriilmények kdzott, példaul szélséséges
hémérsékleten. Javasoljuk, hogy a gépet beltérben, 5°C és 40°C kozotti hémérsékleten haszndlja.
A gépet széraz helyen térolja, és kerlilje a kozvetlen napfényt.

Elsé hasznalat el6tt vagy hosszabb tarolas utan toltse fel teljesen az akkumulatort.

A porszivé hasznalata el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a kefetekercs 6ssze van-e szerelve, ellenkez6
esetben a motor ventilatoranak eltomédéséhez vezethet, ami a motor kiégését okozhatja.

Kérjiik, ne hasznalja a porszivét mosdszer, olaj, Uvegsalak, ti, cigarettahamu, nedves por, viz, gyufa
stb. felszivasara.

Kérjuk, ne hasznalja a porszivot apro részecskék, példaul cement, gipszpor, falpor vagy nagyméret(i
targyak, példaul papirgolydk felszedésére, kiilonben olyan meghibasodasokat okozhat, mint az
eltdmo6dés és a motor kiégése.

Kerdllje a leveg6bedmlényilas vagy a kefehenger eltom&dését, ez a motor meghibasodasat okozhatja.

Ne 6ntson vagy frocskoljon vizet vagy mas folyadékot a gépbe, hogy elkertilje a révidzarlatot és a gép
kiégését.

Ha a kefetekercs nem muikodik, ellenérizze, hogy a kefetekercsbe nem keveredett-e haj vagy mas
hosszu szdl, és tisztitsa meg id6ben.

Ha a gépet hosszabb ideig tarolja, gondoskodjon arrdl, hogy az akkumulator a tarolas el6tt teljesen
feltoltodjon, és legaldbb haromhavonta toltse fel a gépet.

Huzza ki a tolt6t a késziilék tisztitasahoz vagy javitdsdhoz. Tartsa a télt6t, amikor bedugja vagy kihuzza,
és ne hlzza meg a toltézsinort.

A gép tisztitasahoz hasznaljon szaraz ruhat. Az olyan folyadékok, mint a benzin, alkohol, lakkhigitd
repedéseket vagy szinelhalvanyodast okoznak, ezért nem hasznalhatok.

Ha a gép a teljes feltoltés utan nem muikodik, azt a kijelolt irodankban kell ellenérizni és megjavitani,
kérjuk, ne szerelje szét a gépet sajat maga.



Amikor eldobja a gépet, kérjiik, nyomja meg a gombot az akkumulatorcsomag kioldasahoz, vegye
ki az akkumulatorcsomagot, gy6z6djon meg réla, hogy a gép megfeleléen le van vélasztva a
tapellatasrol és a kézi késziilékrél. Ne dobja tlizbe, vizbe vagy talajba.

Ha az akkumulator folyadékszivargésa a béréhez vagy a ruhajahoz ér, mossa le vizzel, ha barmilyen
kellemetlenséget tapasztal, kérjlik, azonnal menjen kérhazba.

Ne hasznaljon nem eredeti akkumulatorcsomagot, elkerilve a gép karosodasat és a biztonsagi
problémakat.

Kerulje, hogy a porszivéval konnyen zarhaté dolgokat vegyen fel, példaul: miianyag zacskdkat,
cukorkapapirt, nagy papirdarabokat, amelyek befolyasolhatjak a mikodést, sét, akar meghibasodast
is okozhatnak. Kérjuik, id6ben tisztitsa meg a padlofejre keriilt idegen anyagokat, akkor normélisan

fog mikodni. Az eldobott akkumulatorcsomagot biztonsagosan Ujra kell hasznositani, ne dobja ki
ok nélkl.

Hibaelharitas

Kérjuk, ellendrizze a kovetkezd kérdéseket, miel6tt elkildi a kijelolt javitoirodaknak.

A motor nem m(kodik Az akkumulatornak nincs energiaja Toltse fel a porszivot

A fémcs6, a padldfej, az akkumulator  Ellendrizze, hogy a tartozékok
A motor nem miikédik ~ és a porszivdo nem megfeleléen van megfeleléen vannak-e felszerelve
Osszeszerelve a porszivohoz.

Szivé cseppek Teli porcsésze Tiszta porcsésze

Tisztitsa meg vagy cserélje ki a

Szivo cseppek Szlir6 blokkolva P

sz(rot
Szivo cseppek A padléfej 1égutja elzarédott Tiszta padlofej légutvonal
Rovid munkaidé a A gép nincs teljesen Kovesse a hasznalati itmutatét az
toltés utan feltoltve akkumulator teljes feltoltéséhez
R6vid munkaidd a e - Uj akkumulatorok a helyi
toltés utan A padicfej lég(itja elzérodott forgalmazotol vasarolhatok

Figyelem: A veszély elkeriilése érdekében a gépet a gyartdnak, més karbantarté irodédknak vagy hasonlé
irodak szakembereinek kell megjavitaniuk vagy kicserélnitk.



Termék specifikacié

Mdszaki paraméterek

Névleges fesziiltség 28.8V===

Adapter bemeneti fesziiltség 100-240V ~ 50/60Hz 0.8A

Elektromos padlofej

. T-EB110J
modellszama

Az akkumulator kapacitasa 2500mAh

Akkumulator modell T-DC49F

Aramkéri diagram

Képernyd és
gomb PCB

Litium 3 liti
PCB akkumulator k:(tlum 4
PCB akkumulator
[
ks - o=

Fémotor ~ Padlofej
motor

Toltétartd

Tolté




Gyartdi informacidk

Gyartd Kingclean Electric Co., Ltd

No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province

cim 215009, China

Eltavolitas

A gépet, a tartozékokat és a csomagoldst kdrnyezetbarat Ujrahasznositas céljabdl szét kell valogatni.
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Ne dobja a gépet a haztartasi hulladékba!

Csak az EK-orszagok esetében:

A 2012/19/EU eurdpai irdnyelv szerint a mar nem hasznéalhaté gépeket, valamint a 2006/66/EK

europai iranyelv szerint a hibas vagy hasznalt akkumuldtorokat/akkumulatorokat kiilon kell
gydjteni és kornyezetbarat modon kell drtalmatlanitani.

Akkumulatorok/akkumulatorok:

A beépitett elemeket csak szakképzett személyzet tavolithatja el artalmatlanitas céljabdl. A hazhéj
felnyitasa karosithatja vagy tonkreteheti a késziiléket. Ne dobja az akkumulatorokat/akkumulatorokat
héztartési hulladékba, tlizbe vagy vizbe. Az akkumulatorcsomagokat/akkumuldtorokat lehetéség

szerint kdrnyezetbarat médon kell lemeriteni, 6sszegyUjteni, Ujrahasznositani vagy artalmatlanitani.

El6zetes értesités nélkil valtozhat.
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