




A KESZOLEK LEiRASA 
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Parameterek: 

Model I: V-HWVC12 A/B/C 

Akkumulator kapacitas: 2500mAh lftium 

Adapter bemeneti teljesftmeny: 
100-240V S0/60Hz

Fali 
rogzftes 

Adapter kimeneti teljesftmeny: 30V B00mA 

Csavarok es 
gumihegxek 

(ket par) 

Tartaly kapacitasa: 0.4L 

Nevleges fesz0ltseg: 25.2V 

Nevleges teljesftmeny: 400W 

Toltesi ido: 3,5 óra 



QSSZESZERELESIUTMUTATÓ 

Akkumulator 

Nyomja meg az akkucsomag nyitógombjat, es helyezze be 
az akkumulatort a porszfvó tetejebe. Egy kattanast fog 
hallani, ha helyesen lett felszerelve. 

Cs6 

Helyezze be a csovet a porszfvóba, amfg nem 
hallja a kattanast. Nyomja meg a gombot a cso 
levalasztasahoz. 



Motoros kefe 

Helyezze be a motoros kefet a csobe, amfg nem 
hallja a kattanast. Nyomja meg a gombot a cso 
levalasztasahoz. 

Tartozekok 

Helyezze be a 2in1 resszerszamot/kefet a csobe 
vagy a porszfvóba, amfg nem hallja a kattanast. 

Figyelmeztetes: 

A resnyire nyiló hegyet a szOk, szabalytalan es nehezen hozzaferhet6 helyek, 

peldaul ablakresek, butorok mogotti resek, billentyOzetek stb. tisztftasara 

terveztek. 



A KESZOLEK MOKóDESE 

Start 

Hasznalat elott gy6z6dj6n meg arról, hogy a porszfvó felt61t6tt 
akkumulatorral rendelkezik. Az elsć:5 hasznalat elott 3,5 óran keresztul 
toltse fel. 

A porszfvó bekapcsolasahoz nyomja meg a ON/OFF gombot, a 
kikapcsolashoz nyomja meg ujra. 

A beallftasi gomb az ON/OFF gomb az akkucsomag tetejen talalható. 
Alapertelmezes szerint a sebesseg alacsonyra van allftva. Minden egyes 
megnyomassal valtani lehet az alacsony, kozepes es magas sebesseg 
k6z6tt. 

Betoltes 

A t61t6port az akkumulatoron talalható. Az eszk6z6k toltesehez 
csatlakoztassa a t61t6t egy konnektorba. Az akkumulator is lehet 
kulon is eltavolftható es felt61thet6. 

Figyelmeztetes: 

Csak az eredeti akkumulatort es tć:iltot hasznalja. 

Gy6z6dj6n meg arról, hogy az akkumulator es a t61t6 semmilyen módon nem serult meg. 

Tartsa az akkumulatort es a tć:iltot tavol a viztol es a nedvessegtol. 

Az. akkumulatort toltes kozben tartsa szaraz es huvos helyen. 

Ne hagyja az akkumulatort 50 fok feletti homersekleten. Tartsa az akkumulatort a kozvetlen 

napfenytol tavol. 

Ne vegezzen sajat maga javitasokat, ha a t61t6 megseri.ilt. Vegye fel a kapcsolatot a 

szervizzel. 



LED-ek 

A porszfvó 5 LED-del rendelkezik, amelyek a keszulek 

bekapcsolasakor vilagftanak. 

A LED-ek jelzik az aktualis teljesftmenyszintet. 

Ha az akkumulator t61t6ttsegi szintje 3% ala csokken, a keszulek 

automatikusan kikapcsol. 

A porszfvót fel kell toltenie, ha az 5 LED villog. 

Toltes kozben az 5 LED villogni fag. Teljesen feltoltve 

folyamatosan vilagftanak. 5 perc elteltevel a LED-ek kialszanak, es 

a keszulek alvó uzemmódba kapcsol. 

Tarolas 

Szerelje fel a fali kampót a falra a mellekelt 

csavarok segftsegevel. 

Csatlakoztassa a porszfvót a kampóhoz. A 2 az 1-

ben kefe es a restisztftó eszkoz a kepen latható 

módon a kampóban tarolható. 



CONSERVATION 

A portartaly tisztftasa 

Kapcsolja ki a porszfvót, es nyomja meg a gombot a tartaly 

eltavolitasahoz es kiurftesehez. 

A sz0r6k tisztftasa 

El6sz6r urftse ki a portartalyt, majd vegye ki a sz0r6ket. A 

femsz0r6 es a szivacs tisztftható. A portartaly alsó resze 

eltavolitható. A sz0r6ket es a portartalyt a mellekelt kefevel 

tisztfthatja. 

Megjegyzes: lllessze vissza a szuroket, ha megszaradtak. 
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HEPA szura eltavolftasa 

A keszulek kikapcsolt allapotaban nyomja meg a sz0r6 vegen 

levo gombot a szOro tisztftas vagy csere celjaból torteno 

eltavolftasahoz. Ezt a lepest fordftva vegezze el a sz0r6 

visszahelyezesehez. 
Megjegyzes: A szurći tisztftasa utan szarftsa meg, mielćitt ujra hasznalna. 

A pad lókefe tisztitasa 

Kapcsolja ki a porszf vót. Egy erme vagy szerszam 

segftsegevel nyissa ki a forgókefe zarjat, es vegye ki a 

tisztftashoz. 














