
Viomi S9 Alpha intelligens porszívó 
ürítőállomással



Megjegyzések

Felhasználási korlátozások

1. A készüléket sík padló tisztítására tervezték, és nem használható kültéri 
területek (pl. erkélyek), a padlón kívüli felületek (pl. kanapék) és ipari 
területek tisztítására.
2. Ne használja a terméket olyan területeken, ahol nincsenek falak, karikák 
vagy a területet korlátozó akadályok.
3. Ne használja a terméket, ha a hőmérséklet meghaladja a 40 "C-ot vagy 
0 "C alatt van, vagy ha folyadék van a padlón.
4. Távolítsa el a kábeleket a padlóról, nehogy a robot megsértse őket.
5. Távolítson el minden törékeny tárgyat és dísztárgyat (pl. vázákat, 
műanyag zacskókat) a padlóról - a robot összeütközhet velük, 
és megsérülhetnek.
6. Fizikai, szellemi vagy érzékelési korlátozásokkal rendelkező személyek 
(beleértve a gyermekeket is) nem használhatják a készüléket.
7. Gyermekek nem játszhatnak a robottal.  Gyermekek és állatok nem 
tartózkodhatnak a munkaeszköz közelében.
8. Ne tegyen tárgyakat, gyerekeket vagy állatokat a robotra, amíg az 
működik vagy töltődik.
9. Ne használja a robotot füstös tárgyak (pl. parázsló cigaretta) 
porszívózására.
10. Ne használja a robotot hosszú bolyhos szőnyegek tisztítására.
11. Ne használja a robotot kemény vagy éles tárgyak (pl. üveg, szögek) 
felvételére.
12. Ne hordozza/emelje a robotot a lézerfedélbe kapaszkodva. 
13. A robotot és az állomást akkor kell megtisztítani, ha ki vannak 
kapcsolva vagy készenléti üzemmódban vannak.
14. Ne borítsa be a készüléket semmilyen folyadékkal (a portartályt s
zerelés előtt szárazra kell törölni). Ne forgassa a robotot, hogy elkerülje 
a lézer sérülését.

Használja a terméket a használati utasításnak megfelelően. 
A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a felhasználó felelős.



Akkumulátor és töltés

1) Ne használjon harmadik féltől származó akkumulátorokat, töltőket vagy 
töltőközpontokat.
2) Ne használjon olyan akkumulátorokat, amelyeket nem töltésre terveztek.
3) Soha ne próbálja meg eltávolítani, javítani vagy módosítani az 
akkumulátort vagy a töltő hubot.
4) Ne helyezze a töltőközpontot hőforrás (pl. radiátor) közelébe.
5. Ne tisztítsa a készüléket nedves ruhával vagy mosószerrel.
6) Ne dobja ki az elemeket más háztartási hulladékkal együtt. Ezeket 
a megfelelő hulladékkezelő szolgálatnak kell átadni.
7) A készüléket csak eredeti csomagolásában szabad szállítani.
8)Ha hosszabb ideig nem használja a robotot, töltse fel, kapcsolja ki és 
tárolja hűvös, száraz helyen.
9)Az akkumulátor teljesítményének fenntartása érdekében legalább 
havonta egyszer töltse fel a robotot.

*A termék lézere megfelel az IEC 60825-1 :2014 szabvány 1. osztályú l
ézertermékekre vonatkozó követelményeinek; nem termel az emberi 
egészségre káros lézersugárzást.



Termékleírás

Hálózati kon�guráció
Ha a porszívó be van kapcsolva, 
nyomja meg és tartsa lenyomva 
mindkét gombot 5 másodpercig, 
amíg a készülék hangjelzést nem 
ad, majd engedje fel a gombokat 
a hálózati kon�guráció 
aktiválásához. Ha a porszívó be 
van kapcsolva, nyomja meg és 
tartsa lenyomva a megfelelő 
gombot 10 másodpercig, amíg 
a készülék hangjelzést nem ad, 
majd engedje fel a gombokat a 
gyári visszaállítás befejezéséhez.

Intelligens töltés
Nyomja meg a gombot 
az intelligens töltés 
elindításához. A LED-lámpa 
lassan sárgán világít - jelzi, 
hogy az akkumulátor töltődik 
vagy lemerült.

Be/Ki gomb
A porszívózás indításához/leállításához 
nyomja meg röviden a gombot. Nyomja 
meg hosszan a gombot 3 másodpercig a 
bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz. Folyamatos 
kék fény jelzi a sikeres csatlakozást/normális 
működést/készenléti állapotot. Kék villogó 
jelző, bekapcsolást jelez. Lassú kék villogás, 
jelzi a �rmware frissítését/gyári alaphelyzetbe 
állítását.  Gyorsan villogó kék, a hálózati 
kon�gurációt jelzi. Pirosan villog, alacsony 
akkumulátor töltöttséget jelez. A gyors piros v
illogás hibát jelez. A LED-kijelző kialszik, ami a 
kikapcsolást/alvást jelzi.

IR érzékelő

Reset gomb: kikapcsolás igény szerint

Rövid (3 másodpercnél rövidebb ideig tartó) 
megnyomás kikapcsolást okoz.



A készülék felépítése

Lézeres érzékelő

Borító

Funkciógombok

Infravörös érzékelő

Ütésérzékelő

Multifunkciós gomb

Töltésjelző

Oldalsó kefe

Cseppenthető érzékelők 

Főkefe ház

Fő kefe

Bal kerék

Jobb kerék

Por / víztartály



2 az 1-ben por/víztartály

Bemenet

Víztartály

Porgyűjtő tartály kioldógombja

Porgyűjtő tartály tartója

Porgyűjtő tartály

Mop tartó

Mop

Szűrőfedél

HEPA szűrő



Ürítő és töltőállomás 2 az 1-ben

Felső fedél
Távolítsa el a felső fedelet. 
Húzza ki a porzsákot.

Porzsák tartó

IR érzékelő

Töltő/automatikus szennyeződés 
eltávolító szonda. Töltés/automata 
szennyeződésérzékelő.

Porgyűjtő nyílás
A robot portartályában lévő 
szennyeződés a gyűjtőnyíláson 
keresztül kerül a porzsákba.



Ventilátor szűrő

Porzsák tartó

Porzsák

A porzsák (az automatikus ürítő állomásba helyezve).
Megjegyzés: A porzsák fogyóeszköz, és nem használható fel újra. Rendszeresen cserélje ki.



Telepítés

1.Az ürítő állomás telepítése

(1) Helyezze az automatikus ürítőállomást egy sík felületre a falhoz, majd 
csatlakoztassa a dugót egy megfelelő dugja be a megfelelő konnektorba, 
és kapcsolja be a készüléket.

A falhoz közeli elhelyezés

(2) Győződjön meg róla, hogy elöl 1,2 m, elöl pedig 0,5 m távolság van.
az oldalra.



Művelet

1. Be-/kikapcsolás
Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a készülék be- vagy
kikapcsolásához. A bekapcsolási LED 4 másodpercig lassan villog, majd
folyamatosan kék színnel világít, jelezve, hogy a készülék készenléti üzemmódban
van. A készülék indításakor hangjelzés hallható. Ha a készülék mozdulatlanul áll,
nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a
kikapcsoláshoz. A LED kikapcsol, és megjelenik egy hangüzenet. A tisztító alvó
üzemmódba kapcsol, ha 20 percnél hosszabb ideig nem működik. Alvó
üzemmódban bármelyik gomb rövid megnyomásával bekapcsolható.

Tippek: Töltés közben a robotot nem lehet kikapcsolni vagy alvó üzemmódba 
helyezni.

2. Tisztítás
Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg a bekapcsológombot. A telepített
tartozékoktól függően a készülék automatikusan megkezdi a porszívózást vagy
a felmosást.

3. Töltés
Amikor befejezte a porszívózást, a "takarítás befejeződött és a töltés megkezdődött"
hangüzenet hallható, és a porszívó megkezdi a töltést. Ha porszívózás közben lemerül
az akkumulátor, a készülék automatikusan megkezdi a töltést.

4. Víz hozzáadása vagy a felmosórongy tisztítása a robot működése közben
Nyomja meg a bekapcsológombot a porszívó szüneteltetéséhez; vegye ki a
Vegye ki a felmosómodult, töltse fel a tartályt vagy tisztítsa meg a felmosót; szerelje
vissza a felmosómodult, és nyomja meg röviden a és nyomja meg újra a gombot a
robot újraindításához.



5. Csatlakozás az alkalmazáshoz

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez szkennelje be a QR-kódot. Ha az alkalmazás 
már telepítve van, akkor a rendszer a kapcsolat beállítási oldalára irányítja át. Az alkalmazás 
letöltéséhez és telepítéséhez az alkalmazásboltban is rákereshet a 
"Mi Home/Xiaomi Home" névre.

6. Hibaállapot
Ha a robot működés közben hibát észlel, a kijelző pirosan villog, és hangjelzés hallható.
A megoldás megtalálásához kérjük, olvassa el a "Hibaelhárítás" című részt. Ha 10 percen
belül nem történik intézkedés, a robot automatikusan alvó üzemmódba lép.



Működési utasítások 

(1) Helyezze a porszívó-mopot egy sima padlóra beltérben. Távolítsa el az ütköző mindkét 
oldalán lévő határvédőt.

Vegye ki

(2) Nyomja meg a portartó rekesz kioldó gombját a 2 az 1-ben portartó rekesz és a 
víztartály eltávolításához. 
A kezdeti használat során a tartályban nagyon kevés víz lehet, ami tesztminta-maradék 
és normál állapotban van, és nyugodtan használhatja.

(3) Áztassa be a felmosórongyot vízzel, majd rögzítse a varázsszalaghoz és húzza meg. 
Fecskendezzen vizet a bemeneten keresztül, és húzza meg a fedelet. 



(4) Szerelje be a 2 az 1-ben portartályt a víztartállyal a gépbe.

(5) Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot 3 másodpercig a porszívó-mop
bekapcsolásához, majd nyomja meg röviden a kezdőlap gombot a feltöltéshez.
A porszívó-mop akkor lesz üzemkész, ha teljesen feltöltődött.

Megjegyzés:
1. A robot 1 percnél hosszabb működés után visszatér az automatikus
szennyeződés-eltávolító bázisra, és automatikusan elindítja a tisztítási folyamatot.
Porgyűjtés közben egy nyíl villog zöld színben a képernyőn.
2. A robot nem kapcsolható be, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Ilyen
esetben először töltse fel.
3. Ha seprés közben alacsony az akkumulátor szintje, a robot automatikusan a
töltődokkolóhoz megy újratöltésre, majd visszatér a megszakítási ponthoz, hogy
folytassa a seprést.



Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással * működik. Vezérelje a készüléket, 
és lépjen kapcsolatba vele és más intelligens otthoni eszközökkel a Mi Home/Xiaomi 
Home alkalmazással.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez szkennelje 
be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, 
akkor a kapcsolat beállítási oldalra kerül. Vagy keressen 
rá a "Mi Home/Xiaomi Home" kifejezésre az App 
Store-ban a letöltéshez és telepítéshez.

Hogyan csatlakozhat a Wi-Fihez

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a "+" gombra a jobb felső 
sarokban, majd kövesse az utasításokat a készülék hozzáadásához. 

* Az alkalmazást Európában (Oroszország kivételével) Xiao mi Home alkalmazásként
emlege�k. A készüléken megjelenő alkalmazás nevét kell alapértelmeze�nek tekinteni.

Megjegyzés: 
Az alkalmazás verziója frissülhete�, kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás aktuális 
verziója alapján. 

A Wi-Fi visszaállítása 
A router cseréje vagy a Wi-Fi jelszó módosítása esetén a Wi-Fi beállításokat vissza kell 
állítani úgy, hogy a bekapcsoló és a kezdőlap gombot 5 másodpercig lenyomva tartja, amíg 
a Wi-Fi jelzőfény kék színben villog, és hangjelzés jelzi, hogy a Wi-Fi beállítások visszaállítása 
sikeres volt. 



Karbantartás

2 az 1-ben portartó rekesz víztartállyal
(1) Nyomja meg a Porrekesz kioldó gombot, és húzza ki a tartályt, hogy eltávolítsa.

(2) Engedje ki a Porrekesz bilincsét a szűrőszűrő bilincsének eltávolításához.

(3) Vegye ki a szűrőszitát.

szűrőszűrő bilincs

Szűrőszita



(4) Tisz�tsa meg a szűrőszitát és a szorítót �sz�tókefével.

(5) Töltse meg az automa�kus szennyeződésgyűjtőt vízzel, rázza fel, majd ürítse ki. 
Ismételje meg ezt a folyamatot, amíg �szta nem lesz. 

(6) Fordítsa meg a tartályt, és �sz�tás céljából vegye ki a felmosórongyot, vagy cserélje ki.



Tippek: 
Rendszeresen �sz�tsa meg a felmosórongyot, mivel a szennyeze� felmosórongy rontja a 
söprési teljesítményt. 
Mindenképpen vegye ki a mopot és �sz�tsa meg, majd csavarással szárítsa meg. Ne 
�sz�tsa a tartályra szerelve, különben a szennyvíz eltömíthe� a szűrőelemet.  A főkefét 
6-12 havonta ajánlo� kicserélni a megfelelő �sz�tási teljesítmény biztosítása érdekében. 

A főkefe �sz�tása 
A főkefe fogyóeszköz, és hetente kell �sz�tani. A főkefét 6-12 havonta ajánlo� kicserélni 
a megfelelő �sz�tási teljesítmény biztosítása érdekében. 

(1) Fordítsa meg a �sz�tót, vegye le a főkefe fedelét és a kefét a fedélen lévő bilincs 
megnyomásával. 
Megjegyzés: Kerülje az ütközést a megfordításkor, hogy elkerülje a lézerradar sérülését. 

Főkefe fedele

Főkefe



(2) Vágja le a kefe körüli szőrszálakat egy késsel, és a kés másik végével �sz�tsa meg a főkefét. 

(3) Szerelje fel a főkefét és a főkefe fedelét, és rögzítse a bilincset. 

Oldalsó kefe �sz�tása/cseréje 
(1) Távolítsa el az oldalkefét rögzítő csavarokat egy csavarhúzóval, és vegye ki az oldalkefét. 

Távolítsa



(2) Szerelje fel az oldalkefét �sz�tás után, vagy cserélje ki az oldalkefét.

Telepítés

Tippek: Az oldalkefét 3-6 havonta ajánlo� kicserélni a megfelelő �sz�tási teljesítmény 
biztosítása érdekében. 

Porzsák cseréje
Abban az esetben, ha a FULL DUST BAG ikon narancssárga színben villog a képernyőn, vagy 
az alkalmazáson üzenet jelenik meg, amikor a porzsák megtelt, kérjük, azonnal cserélje ki a 
porzsákot. Ha a porzsák normál üzemmódban van, az ikon folyamatosan zöld és fehér 
színben villog. 
 

Nyissa ki a felső 
fedelet.

Vegye ki a porzsákot 
a zsák fogantyújának 
felfelé húzásával. 

Vegye ki a 
porzsákot.

Szereljen fel egy új 
porzsákot, és szerelje 
vissza a fedelet.



Tiszta porcsatorna 
Abban az esetben, ha a FULL DUST BAG ikon a zsák cseréje után is narancssárga színű marad, 
ajánlo� kihúzni a hálóza� csatlakozót, fejjel lefelé fordítani a töltőhalmot, hogy ellenőrizze, 
hogy a porcsatornát elzárta-e valamilyen idegen anyag. Ha a porcsatorna eltömődö�, t
ávolítsa el a porcsatorna fedelét egy csavarhúzóval, az alábbi ábrán látható módon. Távolítsa 
el az idegen anyagot. 

Megjegyzés: Ne szerelje le túlzo� erővel. A �sz�tás befejezése után szerelje vissza a helyére. 

Átlátszó csatornafedél

Porcsatorna

Az akkumulátor karbantartása 
A porszívó-mop beépíte�, nagy teljesítményű, újratölthető lí�um-ion akkumulátort 
tartalmaz. Az akkumulátor megfelelő teljesítményének fenntartása érdekében tartsa 
trendszeresen feltöltve. Ha a porszívó-mopot hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki, 
és háromhavonta egyszer töltse fel, hogy elkerülje a túlzo� lemerülés mia� károsodást. 



Tisz�tsa meg az érzékelőt
A megfelelő �sz�tási teljesítmény biztosítása érdekében ajánlo� minden érzékelőt hetente 
meg�sz�tani egy �szta és puha ruhával. 

Robotporszívó: 
Cliff érzékelő - 4 
IR-érzékelő - 3 
Töltőelektróda - 2 
PSD érzékelő - 1 

PSD érzékelő IR-érzékelő

Cliff érzékelő

Cliff érzékelő

IR-érzékelő

IR-érzékelő

Töltőelektróda Töltőelektróda



Automa�kus szennyeződés-eltávolító töltő dokkoló: 
IR lencse - 2 
Automa�kus szennyeződés-eltávolító töltőszonda - 2

IR lencse

Automa�kus 
szennyeződés-eltávolító 
töltőszonda



Specifikációk

Fő gép

Név Viomi Robotporszívó S9-Automa�kus 
szennyeződés-eltávolítás

Modell V-RVCLM D28A / V-RVCLM D28B

Méretek 350mm x 98mm

Névleges feszültség

Névleges teljesítmény 50W

Akkumulátor kapacitás 5200 mAh

14.4V

Vezeték nélküli 
kapacitás Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Automa�kus szennyeződés-eltávolítás

Modell V-ADD26A / V-ADD26B

Névleges teljesítmény 950W

Névleges bemenet 220-240V-50/60Hz

Névleges teljesítmény 24V 1.5A

Névleges frekvencia 50/60Hz

Méretek 356 x 250 x 193mm

Ez a termék megfelel az IEC60825-1:2014 szerin� 1. osztályú lézerbiztonsági szabványnak, 
és nem generál emberre veszélyes lézersugárzást. 



Hibaelhárítás

Hiba Prompt Megoldás

Hiba #1. Győződjön meg róla, hogy 
a lézeres távolságmérő érzékelő nincs 
blokkolva. 

Ellenőrizze vagy távolítsa el az idegen 
anyagokat a lézerradar körül, vagy helyezze 
át a porszívó-mopot, és indítsa újra. 

Hiba #2. Tisz�tsa meg a sziklaérzékelőt, 
és helyezze át a �sz�tót. 

Tisz�tsa meg a sziklaérzékelőt, és próbálja 
meg újra (további részletekért olvassa el 
a felhasználói kézikönyvet). 

Hiba #3. Erős mágneses mezőt 
észleltek. Helyezze át a �sz�tót, és 
próbálja meg újra. 

Helyezze át a �sz�tórobotot, és próbálja 
meg újra. 

Hiba #4. Ellenőrizze az 
ütközésérzékelőt, és távolítsa el a 
rajta lévő idegen tárgyakat. 

Próbálja megnyomni az ütközőcsíkot, és 
távolítsa el az idegen anyagokat, majd indítsa 
újra a porszívó-mopot.

Hiba #5. A vákuum-mop abnormális 
hőmérsékleten van. Állítsa le a 
működést, amíg a normál hőmérséklet 
vissza nem áll.

A vákuum-mop túl magas vagy alacsony 
hőmérsékleten van. Állítsa le a működést, 
amíg a normál hőmérséklet vissza nem áll.

Hiba #6.A töltés sikertelen. Kérjük, 
�sz�tsa meg a töltő érintkezőt. 

Ellenőrizze az adaptert, vagy ellenőrizze, 
hogy az automa�kus szennyeződéselhordó 
vízszintes helyzetben van-e. Kapcsolja ki a 
porszívómopot és az automa�kus 
szennyeződéseloszlatót, �sz�tsa meg a 
fémérintkezőket. 



Az automa�kus 
szennyeződés-eltávolítás hibaüzenete

Megoldás

Hiba #1. A porzsák nincs felszerelve. 
A "Full bag" szöveg jelenik meg, és az 
ikon villog. 

Szerelje fel a porzsákot a helyére.

Hiba #2. A fúvó meghibásodik, A szöveg 
meg van adva és az ikon villog. 

Ellenőrizze, hogy a légcsatorna el van-e 
dugulva, és forduljon az értékesítés utáni 
szervizhez a hibaelhárítás érdekében. 

Gyakran ismételt kérdések és válaszok (FAQ)

Hiba Prompt Megoldás

A takarítógép nem indul el.

Alacsony töltö�ségi szint. Tartsa a készüléket a 
töltőállomás közelében, és próbálja meg újra. Túl 
alacsony (0 "C ala�) vagy magas (50 "C fele�) 
környeze� hőmérséklet. 

A söprési funkció nem működik.
Alacsony töltö�ségi szint. Tartsa a készüléket a t
öltőállomás közelében, és próbálja meg újra. 

A töltési funkció nem működik.

Túl sok akadály a töltőállomás körül. Helyezze a
töltőállomást akadálymentesíte� területre. A főgép 
túl messze van a töltődokkolótól. Helyezze a 
főgépet a töltőállomás közelébe, és próbálja meg 
újra. 



A gép nem megfelelően 
működik. 

Hiba Prompt Megoldás

Gyakran ismételt kérdések és válaszok (FAQ)

Kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be.

A �sz�tási művelet zajos. 
A főkefe, az oldalsó kefe vagy a bal/jobb oldali 
görgő idegen tárgy által megsérült. Kapcsolja ki 
a gépet, és távolítsa el az idegen tárgyat.

A �sz�tási teljesítmény romlik 
vagy a por leesik. 

Az automa�kus szennyeződéselosztó tele van 
porral. Kérjük, ürítse ki a gyűjtőt. A szűrőalkatrész 
eltömődö�. Kérjük, �sz�tsa meg. A főkefe 
bármilyen idegen tárgy által megsérült. Kérjük, 
�sz�tsa meg a főkefét.

A Wi-Fi kapcsolat nem 
elérhető. 

Gyenge Wi-Fi jelek. Győződjön meg róla, hogy a 
robot megfelelő Wi-Fi jelek lefede�ségében van.  
A Wi-Fi kapcsolat nem működik. Állítsa vissza a 
Wi-Fi kapcsolatot, töltse le a legújabb alkalmazást, 
és próbálja meg újra. 

Töréspont folytatása.

Győződjön meg róla, hogy a nem zavaró üzemmód 
nincs ak�válva, ami le�ltja a továbbhaladást a 
kitörési ponton. A kitörési ponton való 
továbbhaladás nem érhető el, ha a gépet töl�k.

A porszívómop nem tér vissza 
a töltőállomásra a rögzíte� 
ponton történő �sz�tás vagy 
elmozdítás után.

Mivel a porszívó-mop a fix ponton történő �sz�tás 
vagy nagy távolságon belüli elmozdulás után újra 
létrehoz egy térképet, előfordulhat, hogy nem 
találja meg a töltőállomást a töltéshez. Ilyen 
esetben helyezze a gépet kézzel a töltődokkolóra. 



Hiba Prompt Megoldás

A töltés meghiúsul.
Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a 
töltőállomás körül, és nincs por vagy eltömődés a 
töltőállomás elektródájának felületén. 

Az ütemeze� �sz�tás 
meghiúsul. 

Győződjön meg róla, hogy a gép csatlakozik a 
hálózathoz, mivel a hálózatról való leválasztás 
meghiúsítja a szinkronizálást és az ütemeze� �sz�tási 
feladatot. 

A porszívó-mop mindig offline 
állapotban van. 

Győződjön meg róla, hogy a gép sikeresen csatlakozik 
a hálózathoz, és mindig a Wi-Fi lefede�ségén belül van. 

A porszívó-mop nem 
párosítható a mobiltelefonnal. 

Győződjön meg róla, hogy mind a töltő dokkoló, mind 
a főkészülék Wi-Fi lefede�ségen belül van, és jó jelek 
állnak rendelkezésre, majd állítsa vissza a Wi-Fi 
kapcsolatot a párosításhoz a kézikönyvben található 
utasításokat követve.












